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1. EZ300 GENESIS II 

O EZ300 GENESIS II é uma solução competitiva para acesso a serviços de terminal 

Windows, Linux e a emuladores terminais diversos. Possui um desenho arrojado e formato micro-

torre e foi projetado para oferecer um excelente desempenho na aplicação com elevada redução 

de custo de propriedade. 

O EZ300 GENESIS II possui um painel de conexões simplificado, apresentando portas serial 

e paralela, visando principalmente facilitar sua integração no ambiente real. Opcionalmente mais 

portas seriais podem ser adicionadas ao painel traseiro, permitindo o uso local de mais dispositivos 

de entrada e saída, tais como leitores de cartões magnéticos, leitores de código de barras, 

impressoras, entre outros. 

O acesso aos serviços de terminal Windows pode ser feito através dos protocolos Microsoft 

RDP, Citrix ICA, Tarentella ou GoGlobal, proporcionando conectividade com servidores de 

Terminal Windows 2003,  

Windows 2000 ou NT4.0. A conexão é feita através da rede local, uti lizando a porta Ethernet do 

adaptador de rede 10/100Mbps, apresentando as opções de definição de endereço IP automático, 

via protocolo DHCP, ou estático, conforme a configuração que estiver definida.  

Para acesso fácil e rápido a informação, o EZ300 GENESIS II possui um navegador local 

compatível com Internet Explorer 6.0, incluindo recursos de mídia, permitindo desde o acesso a 

aplicações corporativas direcionadas a Web até a navegação na Internet. 

No ponto de vista de instalação, o EZ300 GENESIS II tem como ponto forte a praticidade e 

facilidade de configuração simplificando sensivelmente a instalação e operacionalização das 

estações de trabalho. 

Com todas essas características o EZ300 GENESIS II torna-se o produto ideal para 

aplicações em pequenas e médias empresas, corporativas, governamentais e educacionais. 
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2. Como utilizar seu EZ300 G ENESIS II  

2.1. Apresentando o EZ300 G ENESIS II  

Parabéns por adquirir o novo produto EZ300 GENESIS II. 

Este si stema de alta qualidade baseado em único aparelho oferece facilidade para 

conexão com a internet através de uma rede local e a conexão com diversos serviços de terminal 

O EZ300 GENESIS II apresenta as seguintes características: 

·  Design atrativo; 

·  Interface padrão, permite o usuário conectar um monitor VGA, teclado e mouse PS/2; 

·  Util iza menos que um quarto do espaço de um PC convencional; 

·  Fácil instalação; 

2.2. Conteúdo da Embalagem 

Quando abrir a embalagem do seu aparelho, certifique-se que a embalagem não está 

danificada, e verifique se todos os itens descritos abaixo estão inclusos na embalagem. Caso 

algum item esteja faltando, ou danificado, por favor entre em contato com seu representante 

imediatamente. 

O equipamento será analisado pelo representante, verificando se será necessário retornar 

para a fábrica. Em caso dessa necessidade, o equipamento deverá ser recolocado em sua 

embalagem original. Siga as instruções do representante para o envio do equipamento. 

A embalagem deverá conter os seguintes itens: 

·  Manual do usuário; 

·  Aparelho EZ300 GENESIS II; 

·  Cabo de força; 

·  Adaptador AC/DC (fonte de alimentação externa); 

·  Pedestal (suporte para manter o equipamento na posição vertical); 

·  Teclado (opcional); 

·  Mouse (opcional); 



   

 - 3 - 

Não acompanham o produto outros equipamentos tais como monitor de vídeo, fone de 

ouvido, microfone, tampouco equipamentos que podem ser conectados às portas USB do EZ 300 

GENESIS II. 

2.3. Visualização Geral 

2.3.1. Painel Frontal 

 

Figura 1 - Painel Frontal 

Util ize a figura acima como referência para identificar os componentes localizados no 

painel frontal do EZ300 GENESIS II da Connec: 

·  [1] Chave liga-desliga. 

·  [2] LED indicador luminoso de ligado. 

·  [3] Duas portas USB. 

·  [4] Conector de saída sonora para fone de ouvido (verde limão). 

·  [5] Conector de entrada para microfone (rosa) 
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Util ize a figura abaixo como referência para localizar cada item disponibilizado no painel 

traseiro do EZ300 GENESIS II. 

  

Figura 2 - Painel traseiro  
(Imagem apenas ilustrativa com opção de 3 seriais) 

Na parte traseira do EZ300 GENESIS II são conectados os dispositivos periféricos como 

monitor de vídeo, teclado, mouse, rede, e também a fonte de alimentação. 

Abaixo estão descritos os itens localizados no painel traseiro do EZ300 GENESIS II: 

·  Conector DB9 – Porta Serial 3 (opcional) 

·  Conector DB9 – Porta Serial 2 (opcional) 

·  Conector DB25 – Porta Paralela 

·  Conector DB9 – Porta Serial 1 

·  Conector RJ-45 – Para conectar cabo de rede 

·  Conector VGA para conexão com monitor de vídeo  

·  Conector para teclado PS/2 

·  Conector para mouse PS/2 

·  Conector para entrada da fonte de alimentação1 

                                                 

1 Utilize somente a fonte de alimentação original que acompanha o EZ300 GENESIS II. Qualquer outro 

tipo de f onte ou adaptador que não atenda às características da f onte original, poderá causar danos ao 

equipamento, não cobertos pela garantia. 
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2.4. Conectando os Disposit ivos Periféricos 

2.4.1. Conectando o monitor de vídeo (não incluído) 

Ligar o cabo de sinal do monitor de vídeo, no conector VGA do EZ300 GENESIS II, 

conforme figura abaixo: 

 

Figura 3 - Conector VGA 

2.4.2. Conectando o Teclado (incluído opcionalmente) 

Conectar o cabo do teclado no conector apropriado do EZ300 GENESIS II (violeta) 

localizado no painel traseiro do equipamento. 

 

Figura 4 - Conector do teclado PS/2 
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2.4.3. Conectando o Mouse (incluído opcionalmente) 

Encaixe o cabo do mouse no conector do EZ300 GENESIS II, no painel traseiro: 

 

Figura 5 - Conector do mouse PS/2 

2.4.4. Conectando os cabos de fone de ouvido e microfone (não incluídos) 

Localizados no painel frontal do EZ300 GENESIS II encontra-se o conector line out / speaker 

(em verde, saída de áudio) para ligar fones de ouvido. 

No conector de cor rosa temos a entrada para microfone, conforme mostrado na figura. 

 

Figura 6 - Conectores para Microfone e Alto Falante s 

2.4.5. Conectando Dispositivos USB (não incluídos) 

Localizados no painel frontal do EZ300 GENESIS II há 2 conectores para dispositivos USB. 

 

Figura 7 - Portas USB 
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2.4.6. Conectando o EZ300 GENESIS II na rede 

O conector RJ-45 localizado no painel traseiro do EZ300 GENESIS II, permite a conexão a 

rede Ethernet.  

 

Figura 8 - Conector RJ45 para rede Ethernet 

2.4.7. Conectando a Fonte de Alimentação no EZ300 GENESIS II 

Conectar o plug da fonte de alimentação no local apropriado no painel traseiro do EZ300 

GENESIS II, conforme mostrado na figura. 

 

Figura 9 - Conector da Fonte de Alimentação 

A fonte de alimentação do EZ300 Genesis II pode ser l igada a uma tomada de energia 

elétrica AC (corrente alternada) de 60Hz, com voltagem entre 90VAC a 240VAC. 
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3. Sistemas operacionais e Opções diversas 

O EZ300 GENESIS II é fornecido com o sistema operacional Windows CE 5.0© ou Linux, ou 

ainda sem nenhum sistema operacional instalado. Para informações sobre configuração, operação 

e opções de sistemas operacionais, por favor visite o nosso web site: 

http://www.connec.com.br 
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